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Model: 4260624760735 / OL760735

220-240V | Trailing (R.L)
~50Hz 0.5-150 W

Leading (R,C) | LED Dimmer

0.5-300W

Qverload and Thermal Protection: Yes
Uberlastungs- und Warmeschutz: Ja

705 mm x24 mm
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¥ Zigbee Kopplungsmodus starten

- Gerat ggf. aus dem bestehenden Zigbee-Netzwerk entfer-

nen.

- Reset-Taste zweimal driicken.

- Die LED blinkt blau und leuchtet ca. 10 Sekunden bei erfolg
reicher Kopplung.

- Timeout: 3 Minuten.

Hinweis: Blinkt die Anzeige nach dem doppelten Dricken
dreimal, war die Kopplung erfolgreich.

@ Dimmer zurlicksetzen

- Reset-Taste 5 Sekunden gedruckt halten.
+LED leuchtet ca. 10 Sekunden rot.

- Alle Einstellungen werden zurlickgesetzt.
- Timeout: 3 Minuten.

I 2026 © Oley Leuchtenmarkt e.K., Leerkdmpe 8a, 28259 Bremen, Technische Anderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change.

/\ Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfaltig und vollstdndig durch. Bewahren Sie die Anleitung fur zu-
kunftige Verwendung auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Produkts mit.

Die Installation darf ausschlieBlich durch eine qualifizierte Elektrofachkraft und unter Beachtung der geltenden nationalen Vorschriften und
Normen erfolgen.

Vor Beginn samtlicher Arbeiten muss die Stromversorgung allpolig abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
Der LED-Dimmer ist ausschlieBlich zur Steuerung geeigneter, dimmbarer LED-Leuchtmittel innerhalb der angegebenen technischen Daten
vorgesehen. Die Verwendung mit nicht dimmbaren Leuchtmitteln, Transformatoren oder anderen nicht freigegebenen Lasten kann zu Fehl-

funktionen, Uberhitzung oder Beschadigung fuhren.

Betreiben Sie das Gerat nur in trockenen Innenrdumen und schtzen Sie es vor Feuchtigkeit, Nasse, Staub sowie UbermaBiger Hitzeeinwir-
kung. Ein beschadigtes Gerat darf nicht in Betrieb genommen werden.

Offnen oder verandern Sie das Produkt nicht. Reparaturen durfen nur durch den Hersteller oder eine autorisierte Fachkraft durchgefthrt wer-
den. Bei unsachgemafer Verwendung, falscher Installation oder Nichtbeachtung dieser Hinweise erlischt die Gewahrleistung.

Das beschriebene Produkt entspricht den Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie)
Frequenzbander 2400 - 24835 Mhz, maximale HF-Ausgangsleistung: 10 dBm (10mW)

/\ Montage

1 Schalten Sie vor Beginn der Installation die Stromversorgung allpolig ab und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.
2. Installieren Sie den Dimmer gemafl dem entsprechenden Anschluss- und Verdrahtungsdiagramsmm.

Wahlen Sie entsprechend der vorhandenen Installation die passende Verdrahtungsvariante aus den dargestellten Anschlussbildern
(1ohne Neutralleiter, 2 mit Neutralleiter).

3. Auf der Vorderseite des Dimmers befinden sich drei Potentiometer zur Konfiguration der Betriebsparameter.
Stellen Sie die Potentiometer entsprechend der gewlinschten Funktion und der angeschlossenen Last ein.

MIN
_ Dimmerknopf mit D-formigem Loch @) Einstellung der Minimalhelligkeit
1 Stellen Sie den Drehdimmer auf die minimale Helligkeit

s : 2. Drehen Sie nun den ,MIN“-Poti auf die gewlnschte Helligkeit
4-6mm Dimmer Dreh-Adapter fir JUNG

Mutter zur Befestigung von Zentralplatten
(ohne Unterlegscheibe)

@) Einstellung der Maximalhelligkeit

1 Stellen Sie den Drehdimmer auf die hochste Helligkeit
Drehen Sie nun den ,MAX"-Poti auf die gewlnschte Helligkeit

Mutter zur Befestigung von Zentralplatten
(mit Unterlegscheibe)

Schrauben (fir JUNG & NIKO) 2.

Unterlegscheibe

BOOST

@) Einstellung der Boost-Funktion

Fiir Busch-Jaeger und Miko

Der ,Popcorn-Effekt” tritt auf, wenn die Leuchten beim Einschalten
des Dimmers zunachst hell aufleuchten und erst dann auf die
gewlnschte Dimmstufe zurtickkehren. Mit der Boost-Funktion
kann diesem Verhalten entgegen gewirkt werden.

1 Schalten Sie den Dimmer ein

2. Stellen Sie die Verstarkung mit dem ,BOOST*“-Poti ein

3 Uberprufen Sie die Einstellung durch aus- und wieder
einschalten




